wWww.turmasisi.com



tyrmas

Isitmasistemleri

) OTOMATIK KUL BOSALTMA

(J) STOKERLI VE MANUEL KULLANIM

) SULU IZGARA OZELLIGi

(J) SULU BACA OZELLIGi

) CEViZ VE FINDIK YAKMA OZELLIiGi

) DIJITAL PANO VE UZAKTAN KUMANDA

) ODUN YAKMA OZELLiGi



Pistonlu Kazan

YUKSEKVERIM

Yeni Nesil Pistonlu Tiirmas Kazanlari serisi stokerli kazanlari Dort dortlik bir tasarim harikasi; Oda termostadi baglayabilme, ve zamanlama programli otomatik dijital kontrol
paneli ve 6zel i¢c tasarimi ile % 90 ‘a ulasan verimlilie sahiptir. Ayrica yakit besleme potasinin yliksek kalite ve kalinlikta platina sac olmasindan, 6zel dizayn pota hava kutusu ve
stokerinden dolayi verimi arttirmakta ve atik madde miktariniazaltmaktadir. Ayrica 6zel dizayn stoker sistemi ileotomatik kiil bosaltir, bulundugu ortama duman vermez.Sulu
1zgara ve sulu baca sistemi sayesinde, az yakitla maximum verim alarak, hem cebinizin, hem de cevre dostu EKONOMiK ve DORT DORT'LUK bir tiriind(ir.

KOLAY KULLANIM

Yeni Nesil Pistonlu Tiirmas Kazanlar serisi stokerli kazanlari Yiiksek kapasiteli bunker haznesi sayesinde yaklasik 2 giinliik yakiti depolayarak giinliik yakit doldurma
zahmetinden kurtarir. Yakit besleme agzi sayesinde yanma potasina ulasim ve ilk tutusturma kolaylikla yapilabilir. Yanma potasindan cikan kiill, pota altindaki ve stoker
sistemindeki otomatik kiil bosaltma sistemi sayesinde kiil alma zahmetine girmeden otomatik olarak dis ortamdaki kiil tavasina , tozsuz ve zahmetsiz sekilde cikan kiilleri sadece
dokmek kaliyor.PANO iizerinde fan hizi kontrolii ile de birilk tir TURMAS KAZANLARI.

TURKIYENINiLKVE TEKDORT DORTLK OZELLIKLi KAZANI TURMAS YENi NESIL SOYK OTOMATiK KUL BOSALTMA

YENi NESIiL TURMAS SOYK OTOMATIK YUKLEME VE OTOMATiK KUL BOSALTMA SiSTEMi

Sistemli kazanlari; siz degerli misterilerimizin, kazan dairesinde hem daha az zaman harcamanizi,hem sagliginizi ve hemde konforunuzu disiinerek 6zel tasarlanmis bir
sistemdir ve tiirkiye de ilk" lerdendir. Otomatik kil bosaltma sistemi stoker sistemi ile birlikte calismakta olup, bir miihendislik harikasi disli, zincir ve glic aktarma sisteminden
olsmaktadir. Otomatik olarak yanma haznesine yakit alirken, ayni anda farkli devirde 6zel haznede birikmis olan kiillerinizi dis ortamdaki kil tavasina cikararak sizi biiyik bir
zahmetten kurtarmaktadir. TURMAS'LA KONFORLU OLMAK BIR AYRICALIKTIR.

SULUIZGARA
YENI NESIL TURMAS PISTONLU kazanlari; SULU IZGARA sistemi sayesinde yakittan azami tasarruf etmekte ve yarica doga dostu 6zelligi ile de cevreye en az seviyede atik gaz
birakarak, paranizin ucup gitmesine mani olmaktadir.

SULUBACA
YENI NESIL TURMAS PiSTONLU kazanlari; SULU BACA sistemi sayesinde yakittan azami tasarruf etmekte ve yarica doga dostu 6zelligi ile de cevreye en az seviyede atik gaz
birakarak, paranizin baca dan ¢ikip gitmesine mani olmaktadir.

HEM STOKERLi-HEM MANUEL YAKMA

YENIi NESIL TURMAS PiSTONLU kazanlari; hem STOKERLI hem de MANUEL kullanma 6zelligi sayesinde; kazanin devamli yanmasini istemedigimiz ilk bahar ve sonbaharin
baslangic dénemlerinde, bagimizdan , bahcemizden cikan odun, cali v b. kati yakilar ile, az yakit ile cok isi elde ederek, hem isinma konforumuzu maksimum seviyede tutmus,
hemde ekonomik olarak isinma saglamis oluruz.

KAZAN TEMIZLiGi
Kazan temizligi, 6zel tasarimi sayesinde yillik bakima gerek duymadan haftada 1- 2 dk. Zaman ayirmaniz yeterlidir. Ozel Otomatik Kiil Bosaltma Sistemi sayesinde .gelberisi ve 3
gecisli bafil sistemiile daha basit bir bicimde yapilabilmektedir. UNUTMAYINIZ! Yillik genel temizlik ve bakim derdi sadece TURMAS Marka Stokerli kazanlarda yoktur.

YUKSEK EMNIYET

Kazan su sicakligi dijital kumanda paneli lzerinden kontrol edilebilmektedir. Limit termostat kazan sicakligi herhangi bir istenmeyen sebeple 90°C'nin lizerine ciktiginda fani ve
rediiktori devre disi birakir, sirkiilasyon pompasi calismaya devam eder. Sirkiilasyon pompasi calismaya baslama sicakligi 30°C ile 35°C arasinda ayarlanabilir. Herhangi bir
nedenle kazan su sicakligi +5°C 'nin altina diiserse sirkiilasyon pompasi donma tehlikesine karsi calismaya baslar.Binker haznesinde yakit bittigi 10 dakika icinde otomatik kontrol
panelisizi seslive lcd ekraninda "YAKIT BITTi" seklinde uyararak, caninizive paranizi sokaga atmamaniza saglar.
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Boyk Stokerli

YUKSEK VERIM

TURMAS BOYK serisi stokerli kaznlarinda; Oda termostadi baglayabilme, ve zamanlama programli otomatik dijital kontrol paneli ve 6zel ic tasarimi ile % 90 'a ulasan verimlilige
sahiptir. Ayrica yakit besleme potasinin yiiksek kalite ve kalinlikta platina sac olmasindan, 6zel dizayn pota hava kutusu ve stokerinden dolayi verimi arttirmakta ve atik madde
miktariniazaltmaktadir. Ayrica 6zel dizayn stoker sistemiile bulundugu ortama duman vermez.

KOLAY KULLANIM

Yiiksek kapasiteli bunker haznesi sayesinde yaklasik 2 glinliik yakiti depolayarak giinliik yakit doldurma zahmetinden kurtarir. Yakit besleme agzi sayesinde yanma potasina ulasim
ve ilk tutusturma kolaylikla yapilabilir. Yanma potasindan cikan kiili, pota altindaki ve stoker sistemindeki otomatik kiil bosaltma sistemi sayesinde kiil alma zahmetine girmeden
otomatik olarak dis ortamdaki kiil tavasina, tozsuz ve zahmetsiz sekilde cikan kiilleri sadece dokmek kaliyor.

OTOMATIK KUL BOSALTMA

TURMAS BOYK serisi otomatik yiikleme ve otomatik kiil bosaltma sistemli kazanlari; siz degerli musterilerimizin, kazan dairesinde hem daha az zaman harcamanizi, hem
sagliginizi ve hemde konforunuzu diisinerek 6zel tasarlanmis bir sistemdir ve tiirkiye de ilk’ lerdendir. Otomatik kiil bosaltma sistemi stoker sistemiile birlikte calismakta olup, bir
mihendislik harikasi disli, zincir ve glic aktarma sisteminden olsmaktadir. Otomatik olarak yanma haznesine yakit alirken, ayni anda farkli devirde ézel haznede birikmis olan
kiillerinizi dis ortamdaki kiil tavasina cikararak sizi biiyiik bir zahmetten kurtarmaktadir. TURMASTA KONFOR BiR AYRICALIKTIR.

KAZAN TEMiZLiGi
Kazan temizligi, 6zel tasarimi sayesinde yillik bakima gerek duymadan haftada 1- 2 dk. Zaman ayirmaniz yeterlidir. Ozel Otomatik Kiil Bosaltma Sistemi sayesinde .gelberisi ve 3
gecisli bafil sistemiile daha basit bir bicimde yapilabilmektedir. UNUTMAYINIZ! Yillik genel temizlik ve bakim derdi sadece TURMAS Marka Stokerli kazanlarda yoktur.

YUKSEK EMNIYET

Kazan su sicakligi dijital kumanda paneli lizerinden kontrol edilebilmektedir. Limit termostat kazan sicakligi herhangi bir istenmeyen sebeple 90°C'nin lizerine ciktiginda fani ve
rediktori devre disi birakir, sirkiilasyon pompasi calismaya devam eder. Sirkilasyon pompasi calismaya baslama sicakligi 30°C ile 35°C arasinda ayarlanabilir. Herhangi bir
nedenle kazan su sicakligi +5°C "nin altina diiserse sirkilasyon pompasi donma tehlikesine karsi calismaya baslar.Binker haznesinde yakit bittigi 10 dakika icinde otomatik kontrol
panelisizi seslive Icd ekraninda "YAKIT BITTi" seklinde uyararak, caninizi ve paranizi sokaga atmamaniza saglar.

ESTETIK TASARIM
Kazan 1si kayiplarina yiiksek yogunluk ve yanmaz Tasylinii levha Ile 1s1 yalitimi yapilmistir. Kazan dis gériiniimii elektro statik toz boya ile boyanmis olup bulundugu ortama estetik bir
goriinim kazandirir.

CEVREDOSTU
TURMAS BOYK serisi otomatik yiikleme ve otomatik kiil bosaltma sistemli kazanlari; estetik dis goriiniimii ve kullanim kolayligi ile, kullandiginiz her tiirlii yakitta, ortama en az
seviyede baca atik gazi birakarak doga dostu bir Griindir.
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Standart Odunlu

YUKSEK VERIM

TURMAS BOYK serisi stokerli kaznlarinda; Oda termostadi baglayabilme, ve zamanlama programli otomatik dijital kontrol paneli ve 6zel ic tasarimi ile % 90 'a ulasan verimlilige
sahiptir. Ayrica yakit besleme potasinin yiiksek kalite ve kalinlikta platina sac olmasindan, 6zel dizayn pota hava kutusu ve stokerinden dolayi verimi arttirmakta ve atik madde
miktariniazaltmaktadir. Ayrica 6zel dizayn stoker sistemiile bulundugu ortama duman vermez.

KOLAY KULLANIM

Yiiksek kapasiteli bunker haznesi sayesinde yaklasik 2 glinliik yakiti depolayarak giinliik yakit doldurma zahmetinden kurtarir. Yakit besleme agzi sayesinde yanma potasina ulasim
ve ilk tutusturma kolaylikla yapilabilir. Yanma potasindan cikan kiili, pota altindaki ve stoker sistemindeki otomatik kiil bosaltma sistemi sayesinde kiil alma zahmetine girmeden
otomatik olarak dis ortamdaki kiil tavasina, tozsuz ve zahmetsiz sekilde cikan kiilleri sadece dokmek kaliyor.

ODUN YAKMA OZELLIGi

TURMAS STANDART ODUNLU serisi otomatik yiikleme sistemli odun yakma kazanlari; siz degerli miisterilerimizin, kazan dairesinde hem daha az zaman harcamanizi, hem
sagliginizive hemde konforunuzu diisinerek 6zel tasarlanmis bir sistemdir ve tiirkiye de ilk’ lerdendir. Otomatik kiil bosaltma sistemi stoker sistemiile birlikte calismakta olup, bir
mihendislik harikasi disli, zincir ve glic aktarma sisteminden olsmaktadir. Otomatik olarak yanma haznesine yakit alirken, ayni anda farkli devirde ézel haznede birikmis olan
kiillerinizi dis ortamdaki kiil tavasina cikararak sizi biiyiik bir zahmetten kurtarmaktadir. TURMASTA KONFOR BiR AYRICALIKTIR.

KAZAN TEMiZLiGi
Kazan temizligi, 6zel tasarimi sayesinde yillik bakima gerek duymadan haftada 1- 2 dk. Zaman ayirmaniz yeterlidir. Ozel Otomatik Kiil Bosaltma Sistemi sayesinde .gelberisi ve 3
gecisli bafil sistemiile daha basit bir bicimde yapilabilmektedir. UNUTMAYINIZ! Yillik genel temizlik ve bakim derdi sadece TURMAS Marka Stokerli kazanlarda yoktur.

YUKSEK EMNIYET

Kazan su sicakligi dijital kumanda paneli lizerinden kontrol edilebilmektedir. Limit termostat kazan sicakligi herhangi bir istenmeyen sebeple 90°C'nin lizerine ciktiginda fani ve
rediiktori devre disi birakir, sirkiilasyon pompasi calismaya devam eder. Sirkilasyon pompasi calismaya baslama sicakligi 30°C ile 35°C arasinda ayarlanabilir. Herhangi bir
nedenle kazan su sicakligi +5°C "nin altina diiserse sirkilasyon pompasi donma tehlikesine karsi calismaya baslar.Binker haznesinde yakit bittigi 10 dakika icinde otomatik kontrol
panelisizi seslive Icd ekraninda "YAKIT BITTi" seklinde uyararak, caninizi ve paranizi sokaga atmamaniza saglar.

ESTETIK TASARIM
Kazan 1si kayiplarina yiiksek yogunluk ve yanmaz Tasylinii levha Ile 1s1 yalitimi yapilmistir. Kazan dis gériiniimii elektro statik toz boya ile boyanmis olup bulundugu ortama estetik bir
goriinim kazandirir.

CEVREDOSTU
TURMAS BOYK serisi otomatik yiikleme ve otomatik kiil bosaltma sistemli kazanlari; estetik dis goriiniimii ve kullanim kolayligi ile, kullandiginiz her tiirlii yakitta, ortama en az
seviyede baca atik gazi birakarak doga dostu bir Griindir.
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Standart

YUKSEK VERIM

TURMAS BOYK serisi stokerli kaznlarinda; Oda termostadi baglayabilme, ve zamanlama programli otomatik dijital kontrol paneli ve 6zel ic tasarimi ile % 90 'a ulasan verimlilige
sahiptir. Ayrica yakit besleme potasinin yiiksek kalite ve kalinlikta platina sac olmasindan, 6zel dizayn pota hava kutusu ve stokerinden dolayi verimi arttirmakta ve atik madde
miktariniazaltmaktadir. Ayrica 6zel dizayn stoker sistemiile bulundugu ortama duman vermez.

KOLAY KULLANIM

Yiiksek kapasiteli bunker haznesi sayesinde yaklasik 2 glinliik yakiti depolayarak giinliik yakit doldurma zahmetinden kurtarir. Yakit besleme agzi sayesinde yanma potasina ulasim
ve ilk tutusturma kolaylikla yapilabilir. Yanma potasindan cikan kiili, pota altindaki ve stoker sistemindeki otomatik kiil bosaltma sistemi sayesinde kiil alma zahmetine girmeden
otomatik olarak dis ortamdaki kiil tavasina, tozsuz ve zahmetsiz sekilde cikan kiilleri sadece dokmek kaliyor.

ODUN YAKMA OZELLIGi

TURMAS STANDART serisi kazanlari; siz degerli miisterilerimizin, kazan dairesinde hem daha az zaman harcamanizi, hem sagliginizi ve hemde konforunuzu diisiinerek &zel
tasarlanmis bir sistemdir ve tiirkiye de ilk’ lerdendir. Otomatik kil bosaltma sistemi stoker sistemi ile birlikte calismakta olup, bir miihendislik harikasi disli, zincir ve giic aktarma
sisteminden olsmaktadir. Otomatik olarak yanma haznesine yakit alirken, ayni anda farkli devirde 6zel haznede birikmis olan kdillerinizi dis ortamdaki kil tavasina cikararak sizi
biiylik bir zahmetten kurtarmaktadir. TURMASTA KONFOR BiR AYRICALIKTIR.

KAZAN TEMiZLiGi
Kazan temizligi, 6zel tasarimi sayesinde yillik bakima gerek duymadan haftada 1- 2 dk. Zaman ayirmaniz yeterlidir. Ozel Otomatik Kiil Bosaltma Sistemi sayesinde .gelberisi ve 3
gecisli bafil sistemiile daha basit bir bicimde yapilabilmektedir. UNUTMAYINIZ! Yillik genel temizlik ve bakim derdi sadece TURMAS Marka Stokerli kazanlarda yoktur.

YUKSEK EMNIYET

Kazan su sicakligi dijital kumanda paneli lizerinden kontrol edilebilmektedir. Limit termostat kazan sicakligi herhangi bir istenmeyen sebeple 90°C'nin lizerine ciktiginda fani ve
rediktori devre disi birakir, sirkiilasyon pompasi calismaya devam eder. Sirkilasyon pompasi calismaya baslama sicakligi 30°C ile 35°C arasinda ayarlanabilir. Herhangi bir
nedenle kazan su sicakligi +5°C "nin altina diiserse sirkiilasyon pompasi donma tehlikesine karsi calismaya baslar.Binker haznesinde yakit bittigi 10 dakika icinde otomatik kontrol
panelisizi seslive Icd ekraninda "YAKIT BITTi" seklinde uyararak, caninizi ve paranizi sokaga atmamaniza saglar.

ESTETIK TASARIM
Kazan 1si kayiplarina yiiksek yogunluk ve yanmaz Tasylinii levha Ile 1s1 yalitimi yapilmistir. Kazan dis gériiniimii elektro statik toz boya ile boyanmis olup bulundugu ortama estetik bir
goriinim kazandirir.

CEVREDOSTU
TURMAS BOYK serisi otomatik yiikleme ve otomatik kiil bosaltma sistemli kazanlari; estetik dis goriiniimii ve kullanim kolayligi ile, kullandiginiz her tiirlii yakitta, ortama en az
seviyede baca atik gazi birakarak doga dostu bir Griindir.
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Manuel

YUKSEK VERIM

TURMAS TMAK SERISi KAZANLAR LCD ekran dijital kumanda paneli, fanli ve klepeli &zel tasarimi, 3 gecisli bafil sistemi ile %90 'a ulasan yiiksek verimlilije sahiptir. Kazan
icerisinde herturlu katiyakit kullanma tercihiile de sinifinin en ekonomik kazanidir.

KOLAY KULLANIM

Genis yakit besleme kapagi sayesinde yakit doldurma ve tutusturma islemi kolaylikla yapilabilmektedir. Herkesin zorlanmadan kullanabilecedi Otomatik kumanda panelinden
yapacaginiz kazan sicaklik ayarlarindan sonra kazan en ekonomik sekilde otomatik olarak calisacaktir. Hareketli ve devrilebilir dokiim 1zgara sayesinde sadece bir kol hareketiile
kiili zahmetsiz ve tozsuz bir sekilde genis kiil tavasina bosaltabilirsiniz.

KAZAN TEMiZLiGi

Kazan temizligi, 6zel tasarimi sayesinde yillik bakima gerek duymadan haftada 1- 2 dk. Zaman ayirmaniz yeterlidir. Ozel gelberisi ve 3 gecisli bafil sistemi ile daha basit bir bicimde
yapilabilmektedir.

ESTETIK TASARIM

Kazan isi kayiplarinayiiksek yogunluk ve yanmaz Tasyiinii levha ile 1s1 yalitimi yapilmistir. Kazan dis goriinimii elektro statik toz boya ile boyanmis olup bulundugu ortama estetik bir
gorinim kazandirir.

CEVREDOSTU

TURMAS TMAK SERISI MANUEL ELLE YUKLEMELI KAZANLARI estetik dis goriiniimii ve kullanim kolayligi ile, kullandiginiz her tiirlii yakitta, ortama en az seviyede baca atik gaz
birakarak doga dostu bir Griindir.
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Merkezi Sistem Stokerli

YUKSEKVERIM

TURMAS MOYK SERISI MERKEZi SISTEM STOKERLI KAZANLARI;0da termostadi baglayabilme, ve zamanlama programli otomatik dijital kontrol panelive 6zelic tasarimiile % 90 'a
ulasan verimlilige sahiptir. Ayrica yakit besleme potasinin yliksek kalite ve kalinlikta platina sac olmasindan, 6zel dizayn pota hava kutusu ve stokerinden dolayi verimi arttirmakta
ve atik madde miktarini azaltmaktadir. Yiksek basincli distan rotorlu 6zel fanli - klepeli 6zel tasarimi, yliksek i1siya dayanikli A Sinifi kaliteli cehennemlik saci ve 6zel imal edilmis
kazan borulari, emsallerinden farkli dizayn edilmis baca gazi cikis sistemiile ile %95 'a ulasanyiiksek verimlilige sahiptir. Kazanicerisinde her tiirli kati yakit kullanma tercihiile de
sinifinin en ekonomik kazanidir.Ayrica 6zel dizayn stoker sistemiile bulundugu ortama dumanvermez.

KOLAY KULLANIM

TURMAS MOYK SERISi MERKEZI SISTEM STOKERLI KAZANLARI; Yiiksek kapasiteli bunker haznesi sayesinde yaklasik 2 giinliik yakiti depolayarak giinliik yakit doldurma
zahmetinden kurtarir. Yakit besleme agzi sayesinde yanma potasina ulasim ve ilk tutusturma kolaylikla yapilabilir. Yanma potasindan cikan kiill, pota altindaki ve stoker
sistemindeki 6zel hava akis sistemi sayesinde bunker haznesine duman cimaz.

KAZAN TEMIZLIiGi

TURMAS MOYK SERISI MERKEZi SISTEM STOKERLI KAZANLARI; Kazan temizligi, 6zel tasarimi sayesinde yillik bakima gerek duymadan haftada 1- 2 dk. Zaman ayirmaniz
yeterlidir. 6zel dizayn edilmis kazan temizleme ve kiil alma kapaklari sayesinde .gelberisi ve kazan cehennemlik ve boru sistemiile daha basit bir bicimde yapilabilmektedir. Yiksek
basincli hava iifleme fan ve koriikleriilede hayatinizi kolaytirrir. UNUTMAYINIZ! Yillik genel temizlik ve bakim derdi sadece TURMAS Marka Stokerli kazanlarda yoktur.

YUKSEK EMNIYET

TURMAS MOYK SERISI MERKEZi SISTEM STOKERLI KAZAN LARI;Kazan su sicakligi dijital kumanda paneli iizerinden kontrol edilebilmektedir. Limit termostat kazan sicakligi
herhangi bir istenmeyen sebeple 90°C'nin lzerine ¢iktiginda fani ve rediktori devre disi birakir, sirkiilasyon pompasi calismaya devam eder. Sirkiilasyon pompasi calismaya
baslama sicakligi 30°C ile 35°C arasinda ayarlanabilir. Herhangi bir nedenle kazan su sicakligi +5°C 'nin altina diiserse sirkiilasyon pompasi donma tehlikesine karsi calismaya
baslar.Bunker haznesinde yakit bittigi 10 dakika icinde otomatik kontrol paneli sizi sesli ve Icd ekraninda "YAKIT BITTi" seklinde uyararak, caninizi ve paranizi sokaga atmamaniza
saglar.

ESTETIK TASARIM
TURMAS MOYK SERISI MERKEZI SISTEM STOKERLI KAZANLARI; Kazan isi kayiplarina yiiksek yogunluk ve yanmaz Tasyiinii levha ile isi yalitimi yapilmistir. Kazan dis gorinimii
elektro statik toz boya ile boyanmis olup bulundugu ortama estetik bir goriinim kazandirir.

CEVREDOSTU

TURMAS MOYK SERISI MERKEZI SISTEM STOKERLI KAZANLARI; estetik dis gériiniimii ve kullanim kolayligrile, kullandiginiz her tiirlii yakitta, ortama en az seviyede baca atik gazi
birakarak doga dostu bir Griindir.
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Merkezi Sistem Manuel

YUKSEK VERIM

TURMAS MMAK serisi merkezi sistem kazanlar LCD ekran dijital kumanda paneli, yiiksek basincli distan rotorlu ézel fanli - klepeli 6zel tasarimi, yiiksek i1siya dayanikli A Sinifi
kaliteli cehennemlik saci ve 6zel imal edilmis kazan borulari, emsallerinden farkli dizayn edilmis baca gazi cikis sistemi ile ile %95 "a ulasan yliksek verimlilige sahiptir. Kazan
icerisinde her turlu katiyakit kullanma tercihiile de sinifinin en ekonomik kazanidir.

KOLAY KULLANIM

Mukavemetli ve genis kapaklari, Kapak ici yiiksek isiya dayanikliyanmaz betonu ve salmastrasi, ayri ayri dizayn edilmis , genel temizlik ve kiil temizlik kapaklari sayesinde yakit
doldurma, tutusturma ve kiil alma islemleri kolaylikla yapilabilmektedir. Herkesin kolaylikla kullanabilecegi sekilde tasarlanan kontrol panosu sayesinde fan ve kazan sicakliklari
kolaylikla ayarlanabilmekte ve sistemin sicakligi goriilebilmektedir.

ESTETIK TASARIM
Kazan 1si kayiplarina yiiksek yogunluk ve yanmaz Aliiminyum folya kapli Tasylini silte ile isi yalitimi yapilmistir. Kazan dis goriinimi elektro statik toz boya ile boyanmis olup
bulundugu ortama estetik bir gériiniim kazandirir.Sik ve Estetik bir goriinime sahiptir.

CEVREDOSTU
TURMAS MMAK serisi merkezi sistem kazanlari estetik dis goriiniim ve kullanim kolayligi ile, kullandiginiz her tiirli yakitta 6zel baca atik gazi cikisi dizayni sayesinde, ortama en
azseviyede baca atik gazi birakarak doga dostu bir Griindir.
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Boyler

TITANYUM KATKILI EMAYE BOYLER GRUBU
Boylerlerimiz titanyum katkili cift kat emaye &zelli§i sayesinde son derece saglikli ve yliksek verimlidir. 100 it. den 1000 It'ye kadar emaye kapli boylerlerle hem kalorifer hem
de glines enerjisi sayesinde her an sicak su elinizde.Boylerlerimizin tek ve cift serpantinli cesitleri mevcut olup katodik magnezyum korumalidir.

| 1125 | 1325 |
v [ v | v e[ e
Kullanim Suyu (Girisi-Cikis) n
semivizenime | o4 | 2 | 10 [ 22| 5 |
oo | s | tos | w0 | ss | o | awr

Tank Hacmi (Lt)

Corpantamsrgs | | T e [1ue |
st Sorpantvuzoy imal | 07| 090 | 105 | 1 | 30 [ 1ver]
e sorpant Vazeyiima) | 087 | 120 | 16







mas



@ Konsan Ozel San. Sit.
Fevzi Cakmak Mah. 10726 Sokak
No: 21, 42050 Karatay/KONYA

+90 332 346 22 52

1 +90 332 346 22 82

&N www.turmasisitmasistemleri.com
www.turmasisi.com

bal bilgi@turmasisi.com

GRAFIA matsaa 0332 342 01 65



